
Rury wysokociśnieniowe, precyzyjne, bezszwowe, czernione, ze stali St 52,4, DIN 2413-72.

rozmiar

rury (mm)

średnica

zewnętrzna (mm)

grubość

ścianki (mm)

średnica

wewnętrzna (mm)

maksymalne ciśnienie

pracy (bar)

orientacyjna

waga (kg)

6x1 6 1 4 577 0,13 

6x1,5 6 1,5 3 602 0,17 

8x1 8 1 6 433 0,18 

8x1,5 8 1,5 5 649 0,25 

8x2 8 2 4 752 0,29 

10x1,5 10 1,5 7 550 0,32 

10x2 10 2 6 733 0,40 

10x2,5 10 2,5 5 768 0,50 

12x1 12 1 10 305 0,28 

12x1,5 12 1,5 9 458 0,40 

12x2 12 2 8 611 0,50 

12x2,5 12 2,5 7 702 0,60 

14x2 14 2 10 523 0,61 

15x1,5 15 1,5 12 366 0,50 

15x2 15 2 11 489 0,65 

15x2,5 15 2,5 10 611 0,73 

16x1,5 16 1,5 13 343 0,54 

16x2 16 2 12 458 0,68 

16x2,5 16 2,5 11 573 0,84 

18x2 18 2 14 407 0,80 

18x2,5 18 2,5 13 509 0,91 

18x3 18 3 12 611 1,11 

20x2 20 2 16 366 0,88 

20x3 20 3 14 550 1,25 

20X4 20 4 12 733 1,57 

22x2 22 2 18 333 0,98 

22x3 22 3 16 500 1,44 

25x3 25 3 19 440 1,64 

25x4 25 4 17 586 2,08 

28x2 28 2 24 261 1,31 

28x3 28 3 22 392 1,86 

28x4 28 4 20 523 2,37 

30x3 30 3 24 366 2,00 

30x4 30 4 22 489 2,55 

35x3 35 3 29 314 2,36 

35x4 35 4 27 419 3,07 

38x3 38 3 32 289 2,61 

38x4 38 4 30 386 3,35 

38x5 38 5 28 482 4,08 

42x3 42 3 36 261 2,90 

42x4 42 4 34 349 3,64 

50x5 50 5 40 390 5,63 

55x5 55 5 45 375 6,27 

60x5 60 5 50 361 6,84 



42x4 42 4 34 349 3,64 

50x5 50 5 40 390 5,63 

55x5 55 5 45 375 6,27 

60x5 60 5 50 361 6,84 

75x5 75 5 65 349 8,69 

90x6 90 6 78 352 12,63 

UWAGI:

Rury w odcinkach 6-metrowych (spedycją wysyłamy rury o maksymalnej długości 3 metrów).


